
Технико-коммерческое предложение 

Вертикальный инжекционно-литьевой пресс DYIJ 200 

 

 

 

 
 

1. Характеристики станка 

 

Объем впрыска (см3) 1000 1500 

Диаметр ствол (мм) 80 

Размер нагревательной плиты (мм) 550*550 

Давление впрыска (кг/см3) 1700 

Главный поршень (мм) 450 

Просвет (мм) 550 

Мощность эл.двигателя (кВт.) 15 

Диаметр (мм) 40 

Размер (мм.) 2900×2800×3400 

Вес (кг.) ~ 6000 

 

 

 

 

 

 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «Станок» 

Юр. адрес: 105484, г. Москва, ул. Парковая 15-я, д.39, к.236 

ИНН 9719024832, КПП 771901001, ОГРН 1227700188341 

Т. +7(925)4231501, e-mail: info@stanok-rf.ru, http://stanok-rf.ru 

   

 



2. Описание 

 

Инжекционно-литьевой пресс DYIJ 200 предназначен для изготовления различных изделий 

как из резины, так и из силикона, любой вязкости и твердости. 

 

Процесс литья под давлением прост за счет того, что теперь производителю не требуется 

предварительно нарезать заготовки из материала. Материал подается автоматически, после 

чего происходит впрыск в пресс-форму. Данный пресс производится в 4 типах исполнения: 

DYIJ-150, DYIJ-200, DYIJ-250, DYIJ-350, где объем впрыска материала увеличивается 

пропорционально росту усилия смыкания. 

 

3. Условия поставки 

 

Цена    на сайте, с учетом НДС 

Условия оплаты 100% - предоплата в течении трех банковских дней после 

выставления счета 

Наличие Уточнять перед оплатой 

Срок поставки В течении трех рабочих дней после поступления оплаты на 

расчетный счет (при наличии станка) 

Самовывоз   г. Москва 

Доставка до адреса  Транспортными компаниями за счет Покупателя 

Гарантия   12 месяцев 

Срок действия ТКП  7 дней 

 

С уважением, 

Генеральный директор ООО «Станок»    

          Ю. С. Шпинев 
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