
Технико-коммерческое предложение 

Вальцовочный электромеханический станок Keepler-Stan RMЕ-2000x6 

 

 

 

 
 

1. Характеристики  

 

Цельнометаллические валы 

Рабочая поверхность валов 2000 мм 

Толщина прокатываемой стали 6 мм 

Диаметр валов 145х145х145 мм 

Минимальный диаметр гибки листа 360 мм 

Привод электромеханический 

Питание 380В 

Потребляемая мощность 4 кВт 

Длина 2530 мм 

Ширина 640 мм 

Высота 1650 мм 

Вес 1320 кг 

2. Описание 

 

Трехвалковый вальцовочный станок Keepler-Stan RMЕ-2000x6 предназначен для 

изготовления цилиндрических обечаек и дугообразных элементов из листового проката, 

цветных металлов и сплавов, применяемых в вентиляционно-заготовительном производстве, 

строительстве, при изготовлении воздуховодов, вотосточных и ливневых систем, оказанию 

услуг по вальцовке и металлообработке, а так же и на других производствах. Вальцы с 

параметрами: толщина металла от 1,5 до 6 мм. Трехвалковые. Рабочая длина 2000. В 

изготовлении вальцовочных машин используются цельнометаллические валы, игольчатые 

подшипники в обоймах не требующие обслуживания и дополнительной смазки на всех 

движущихся элементах. Конструкция станков из цельного металла полностью разборная и 

ремонтопригодная. 
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Преимущества: 

- Цельнометаллические валы 

- Симметричное расположение валов с правильно подобранным межосевым расстоянием 

- Скорость вращение приводных валов не превышает 8 метров в секунду. 

- Все основные узлы станка изготавливаются из инструментальной стали 45. 

(Термообработка узлов станка делается под заказ). 

- Полнотелая термообработка узлов с твердостью 28-30 HRC 

- Нижние приводные валы приводятся в движение с помощью зубчатой передачи с 

червячным мотор-редуктором. 

- Жесткая конструкция станка выполнена из стали 09Г2С. 

- Станок полностью разборный и ремонтопригодный. 

- Ножная педаль управления с реверсивным движением вперед-назад 

 

Дополнительные опции (за отдельную плату): 

Закалка всех валов (Z)  

Шлифовка валов (H) 

Упор для конуса (U)  

Частотный преобразователь (220 В / 380 В) 

Мотовал (М)  

Выносной пульт управления (S)  

 

 

3. Условия поставки 

 

Цена     на сайте, с учетом НДС 

Условия оплаты 100% предоплата в течении трех банковских дней с момента 

выставления счета  

Наличие Станок изготавливается под заказ 

 Без закалки – 16 рабочих дней 

 С закалкой – 26 рабочих дней 

Самовывоз   г. Копейск Челябинской обл. 

Доставка   ТК Деловые Линии с терминала г. Челябинск 

Гарантия   12 месяцев 

Срок действия ТКП  5 дней 

 

 

С уважением, 

Генеральный директор ООО «Станок»    

          Ю. С. Шпинев 
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